                                                                                                   Załącznik A do SIWZ

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

KOMPLETNY SYSTEM GENERATORA NEUTRONÓW D-T (parametry techniczne):
· Wydajność  emisji neutronów min 107n/impuls
· Urządzenie gotowe do użytku bez konieczności wykonania dodatkowej czynności napełniania głowicy gazem 
· Minimalny szacowany czas pracy powyżej 1100 h (przy emisji 1x108 n/s)
· Tryb pracy ciągłej i impulsowej

· Wypełnienie impulsu 5% - 100% (stosunek czasu trwania impulsu do jego okresu)

· Minimalna szerokość impulsu 5 µs

· Czas narastania impulsu poniżej 1,5 µs
· Czas opadania impulsu poniżej 1,5 µs

· Maksymalne napięcie zasilania 95 kV
· Natężenie prądu do 60 µA

· Pobór mocy nie wyższy niż 50 W

· Urządzenie kompaktowe - moduł elektroniki zintegrowany z głowicą emitującą
· Możliwość zdalnej kontroli przez port RS-232 oraz RS-485
· Wyposażenie w mechanizm automatycznego wyłączenia sterowany elektronicznie
· Aktywność trytu poniżej 111 GBq

